
OK Tubrodur 15.42 Fedett ívű hegesztés
Típus Bázikus

Általános leírás
Az OK Tubrodur 15.42 porbeles huzal fedett ívű 
felrakóhegesztéshez, amely az OK Flux 10.71 
fedőporral kombinálva 35-44 HRC keménységű, 
CrMnMo ötvözésű heganyagot képez. Fő alkal-
mazási területei a futókerekek, lánctalp-elemek, 
öntecstovábbító görgők, szállítószalag kerekek 
és görgők, csillekerekek, görgők és tengelyek.

Alkalmazások:
A következõ alkatrészek felrakóhegesztése:
• futókerekek,
• lánctalp-elemek,
• öntecstovábbító görgők,
• szállítószalag kerekek és görgők,
• csillekerekek.

Hegesztõáram
DC+(-)

Besorolás

Hegesztési ömledék vegyi összetétele, %

C Si Mn Cr Mo
0.13 0.5 1.2 4.0 0.75

Hegesztési ömledék mechanikai jellemzõi

Heganyag kem. heg. állapotban 35-45 HRC
Megmunkálhatóság Mérsékelt
Ütésállóság Jó
Abrazív ellenállás Jó

Hegesztési paraméterek

Átmérõ, mm Hegesztõáram, A Ívfeszültség, V
3.0 400 25
4.0 550 30
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